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УРАН - 3С 

СОСТАВ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОЖАРА 

 

Общие требования к штукатурному составу УРАН-3С 

 

1. Хранение штукатурки УРАН-3С 

Штукатурка УРАН-3С в мешках должна храниться в сухом месте при любой температуре, не допуская 

соприкосновения с влажными поверхностями. 

Гарантийный срок хранения в мешках 12 месяцев со дня при соблюдении вышеуказанных требований. 

 

2. Условия окружающей среды при нанесении УРАН-3С 

Температура воздуха +5о +32о С 

Температура поверхности до +35о С 

Атмосферные осадки – отсутствуют  

Состояние атмосферы – по ГОСТ 17.2.3.02 

 

3. Сушка покрытия  

Для сушки покрытия необходимо обеспечить температурно-влажностный режим и вентиляцию. Во время 

сушки температура окружающей среды не должна опускаться ниже +2о С, в том числе кратковременно. 

Сушка покрытия толщиной более 30мм при нормальных условиях составляет 28 дней. 

Рекомендуется защищать покрытие от быстрого испарения влаги при высоких температурах окружающей 

среды в случаях когда: 

• температура выше + 35о С 

• имеет место попадания прямых солнечных лучей  

• при скорости ветра выше 5 м/с 

 

4. Требование к оборудованию 

Штукатурный раствор УРАН-3С наносится механизированным способом, штукатурными станциями 

постоянного принципа действия (M-Tec Duo Mix, Maltech Supermix Eco) или шнековым растворонасосом 

оборудованным бетоносмесителем периодического принципа действия (Putzmeister S5 EVTM или 

аналоги), путем мокрого торкретирования.  Для нанесения раствора используются растворные пистолеты 

–распылители для тонких слоев (для декоративного нанесения) Диаметр сопла 8-12мм. 
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5. Общие правила  

Перед нанесением огнезащитной штукатурки убедитесь, что поверхность готова к обработке. 

Поверхность конструкции должна быть сухой, чистой, свободной от ржавчины, пыли, других загрязнений. 

На поверхности конструкции не должно быть жира, масляных пятен, веществ препятствующих адгезии 

материалов. 

Поверхность конструкции должна быть загрунтована антикоррозийным грунтом ГФ-021 или аналогом. 

Далее наносится бетоноконтакт на базе акрилового полимера с добавлением мелкодисперсного 

кварцита.  

Штукатурка УРАН-3С наносится на поверхность послойно. Минимальный слой 10мм. Рекомендуемая 

толщина одного слоя не должна превышать 25мм. Если состав наносится на поверхность с армирующей 

сеткой, то необходимо закрыть первым слоем сетку. 

При расчете практического расхода необходимо учесть технологические потери. 

При нанесении необходимо следить, чтобы между соплом пистолета и поверхностью конструкции не 

более 600мм.  

Для приготовления раствора должна использоваться только чистая водопроводная вода. Применение 

технической воды запрещено. Для приготовления раствора УРАН-3С необходимо 11-12л воды на один 

мешок 12кг. 

При нанесении первой партии следует обратить внимание на качество поверхности напыляемого 

раствора. Не должно быть подтеков или растворений. Если такие дефекты появляются, необходимо 

снизить количество воды и зафиксировать данное значение. 

Жизнеспособность раствора УРАН-3С составляет 45мин при температуре +18о С и влажности 60%.    

 


